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MECÂNICA DOS SOLOS 
CURSO ONLINE PREF. CAMPINAS/SP 

 

Este material foi desenvolvido para atender ao conteúdo exigido no edital da Pref. De Campinas/SP 2025, cuja 

banca é VUNESP. 

Autor: eng. Guilherme Bruno (fundador da CNE Sistema de Ensino LTDA, professor, engenheiro fiscal 

de Campinas/SP) 

DIREITOS RESERVADOS A CNE SISTEMA DE ENSINO LTDA - CNPJ 34.651.369/0001-86 

Atualizado em janeiro/2025; contato < contato@cneconcursos.com.br > 

 

Acesso ao curso Reta Final: < https://cneconcursos.com.br/cursos/prefeitura-de-campinas-sp-completo  > 

 

Item do edital que este material atende < https://www.vunesp.com.br/PCAM2403 > 

ENGENHARIA CIVIL: Noções de Direito Constitucional: princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos 

e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Penal: dos crimes contra a Adminis-

tração Pública – artigos nºs 312 a 327 do Código Penal. Lei nº 12.608 de 10/04/2012 Institui a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil – PNPDEC. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município de Campinas: artigos nºs 113 a 118, 150 a 156, 

172 a 181. Lei nº 10.850, de 07/06/2001 – Área de Proteção Ambiental – APA, Lei nº 11.749, de 13/11/2003 – Alvará de 

Uso, Lei Complementar nº 09, de 23/12/2003 – Código de Obras, Decreto nº 23.443, de 01/07/2024 – Aprovação e Licen-

ciamento de Obras Particulares, Lei Complementar nº 312, de 15/10/2021 – Empreendimento Habitacional de Interesse 

Social – EHIS- Cohab e o Empreendimento Habitacional de Mercado Popular – EHMP-Cohab, Lei Complementar nº 189, 

de 08/01/2018 – Plano Diretor, Lei Complementar nº 208, de 20/12/2018 – Dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do 

solo no município de Campinas, Decreto nº 21.443, de 14/04/2021 – Dispõe sobre as correlações, para fins urbanísticos, 

das subcategorias de atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais de baixa, média e alta incomodidade e 

da unidade rural. Topografia. Mecânica dos solos. Noções de geotecnia. Terraplenagem. Drenagem pluvial. Projetos de 

obras civis. Arquitetônicos. Construções sustentáveis. Projetos complementares. Prevenção contra incêndio. Especificação 

de materiais e serviços. Programação de obras. Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. Acompanha-

mento de obras. Construção. Fiscalização. Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, 

madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços. Hidrologia. Bacia hidrográfica. Ele-

mentos de Estatística. Precipitação. Interceptação. Evaporação. Água subterrânea. Infiltração. Fundamentos do escoa-

mento. Escoamento superficial. Aquisição de dados hidrológicos. Vazão máxima. Regularização de vazões. Regimes de 

vazão dos cursos d'água. Modelos hidráulico- hidrológicos. Dimensionamento. Pavimentação urbana. Abastecimento de 

água. Esgotamento sanitário. Drenagem urbana. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de 

orçamento público. Elaboração de orçamentos. Noções de segurança do trabalho. Impactos ambientais de obras civis de 

infraestrutura. Noções de obras hidráulicas. Conceitos sobre geração de energia elétrica. Noções de obras, sistemas e 

estruturas de transmissão de energia. Noções de obras de normalização e regularização (dragagens, derrocamentos). 

AutoCAD aplicado à construção civil e cartografia, noções básicas de geoprocessamento (sistemas de referências carto-

gráficas, sensoriamento remoto e QGIS). 
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1.0 QUESTÕES 

01. VUNESP, PREF. SANTO ANDRÉ, 2024 

-  São rochas sedimentares carbonáticas, 

cuja principal aplicação na construção civil é 

como matéria-prima para a indústria 

cimenteira, de cal, vidreira e como 

corretoras de solos. A descrição refere-se a 

(A) basalto. 

(B) gnaisse. 

(C) calcário. 

(D) granito. 

(E) quartzito. 

02. VUNESP, PREF SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2024 -  Uma rocha que apresenta 

boa resistência mecânica, propriedades de 

material isolante térmico e, na construção 

civil, é usada para fabricar telhas, pisos, 

tampos e bancadas é 

(A) o mármore. 

(B) o granito. 

(C) a gnaisse. 

(D) o basalto. 

(E) a ardósia. 

03. VUNESP, SEMAE, 2019 - A definição do 

tipo mais adequado de fundação para uma 

edificação exige uma análise prévia da 

origem e formação dos solos. O solo 

formado pela deposição de partículas 

transportadas pela ação da gravidade é 

denominado 

(A) coluvionar. 

(B) laterítico. 

(C) saprolítico. 

(D) aluvionar. 

(E) colapsível. 

 

04. VUNESP, PREF. LINS, 2024 - Uma 

amostra indeformada de solo silte arenoso 

foi coletada durante a escavação de um 

terreno municipal para a implantação de um 

estacionamento público. A amostra, na data 

da coleta, possuía teor de umidade de 52 %. 

Considerando que o peso específico dos 

sólidos do solo silte arenoso é de 26,00 

kN/m3 e seu índice de vazios é 1,6, o grau 

de saturação na data da coleta era de: 

(A) 100,00% 

(B) 92,50% 

(C) 84,50% 

(D) 55,00% 

05. VUNESP, PCRR, 2022 - As obras de 

escavação de um túnel permitiram a coleta 

de uma amostra indeformada de solo 

arenoso com as seguintes características: 

– Peso específico dos sólidos =: 26,0 kN/m3 

– Teor de umidade = 40% 

– Índice de vazios = 0,6. 

O peso específico natural da amostra, em 

kN/m3, é 

(A) 26,00. 

(B) 22,75. 

(C) 21,55. 

(D) 16,25. 

(E) 14,50. 

06. VUNESP, CODEN, 2021 - Nos trabalhos 

geotécnicos de prospecção do subsolo de 

um terreno, foi retirada uma amostra de solo 

com 410 g de massa e volume de 250 cm3. 

Após secagem em estufa, a amostra 

apresentou massa de 260 g. Se a massa 

específica dos sólidos é 2,6 g/cm3, a 

porosidade da amostra é: 
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(A) 40 % 

(B) 45 % 

(C) 50 % 

(D) 55 % 

(E) 60 % 

07. VUNESP, PREF. PREF. CANANEIA, 

2021 - Em uma obra foi retirada uma 

amostra de solo com volume de 720 cm3. 

Após secagem em estufa, a amostra 

apresentou massa de 1 125 g. Se a massa 

específica seca dos sólidos é 2,5 g/cm3, 

então, o seu índice de vazios é 

(A) 0,25. 

(B) 0,30. 

(C) 0,42. 

(D) 0,50. 

(E) 0,60. 

08. VUNESP, SEMAE, 2019 - Em um 

terreno foi retirada amostra de solo com teor 

de umidade de 60%, massa específica dos 

sólidos de 25 kN/m3 e Grau de Saturação 

de 100%. O valor do seu peso específico 

natural é, em kN/m3, 

(A) 12,0. 

(B) 16,0. 

(C) 18,0. 

(D) 20,0. 

(E) 26,0. 

09. VUNESP, PREF. 

PINDAMONHANGABA, 2023 - Em uma 

amostra de solo, o limite de liquidez é 25% 

e o limite de plasticidade é 5%. Nessas 

condições, o índice de plasticidade é: 

(A) 5% 

(B) 8% 

(C) 10% 

(D) 20% 

(E) 50% 

10. VUNESP, PREF. ITAPEVI, 2019 - Uma 

amostra de solo natural, com massa de 1,96 

kg, submetida a ensaios de laboratório, 

apresentou os seguintes resultados: 1,40 kg 

de massa seca, 50% de limite de liquidez e 

25% de limite de plasticidade. Os índices de 

plasticidade e de consistência dessa 

amostra são, respectivamente, 

(A) 10% e 0,10. 

(B) 15% e 0,26. 

(C) 20% e 0,30. 

(D) 22% e 0,42. 

(E) 25% e 0,40. 

11. VUNESP, PREF. CAMPINAS, 2019 - 

Para se conhecer as condições físicas em 

que se encontram os solos, são definidos os 

seus índices físicos, entre eles o limite de 

liquidez. 

O limite de liquidez pode ser definido como 

o teor de umidade 

(A) de um solo siltoso, correspondente ao 

estado de consistência limite entre os 

estados plástico e semissólido. 

(B) limite entre os vários estados de 

consistência dos solos arenosos. 

(C) de um solo argiloso, correspondente ao 

estado de consistência limite entre os 

estados líquido e plástico. 

(D) de um solo argiloso, correspondente ao 

estado de consistência limite entre os 

estados semissólido e sólido. 

(E) em que um solo pode ser compactado 

para atingir uma massa específica seca 

máxima. 
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12. VUNESP, PCRR, 2022 - Para o perfil 

geotécnico a seguir, os valores das tensões 

total, neutra e efetiva, em kPa, na cota – 10 

m (ponto B) são, respectivamente, 

 

 Dados: 

• Peso específico natural da areia 

siltosa = 16,2 kN/m3 

• Peso específico saturado da areia 

siltosa = 17,5 kN/m3 

• Peso específico saturado da argila 

arenosa = 19,5 kN/m3 

(A) 167,20; 40 e 127,20. 

(B) 162,00; 60 e 102,00. 

(C) 175,00; 60 e 115,00. 

(D) 175,00; 40 e 155,00. 

(E) 162,00; 40 e 122,00. 

13. VUNESP, SAAE, 2018 - Considere o 

perfil geotécnico da figura a seguir. 

 

 Dados: 

– Peso específico saturado da argila siltosa 

= 20,0 kN/m3 

– Peso específico natural da areia = 18,5 

kN/m3 

– Argila siltosa saturada por capilaridade até 

7 m acima do nível da água (NA). 

O valor da tensão efetiva na cota – 6,0 m 

(ponto A), em 

kPa, é 

(A) 164. 

(B) 114. 

(C) 111. 

(D) 64. 

(E) 50. 

14. VUNESP, PREF. SANTA BÁRBARA 

D’OESTE, 2023 - Considere o perfil 

geotécnico a seguir: 

 

Dados: 

• Peso específico natural da areia 

siltosa = 15,0 kN/m3 

• Peso específico saturado da argila = 

18,2 kN/m3 
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• Peso específico seco da areia 

argilosa = 12,0 kN/m3 

• Teor de umidade da areia argilosa = 

60% 

• Cota do ponto A = – 2,5 m 

Considerando que a argila encontra-se 

saturada por capilaridade até 2 m acima do 

nível da água (NA), os valores das tensões 

efetivas nos pontos A, B e C são, 

respectivamente, em kPa, 

(A) 15,00; 66,40 e 102,80. 

(B) 24,10; 56,40 e 82,80. 

(C) 54,10; 66,40 e 82,80. 

(D) 24,10; 66,40 e 102,80. 

(E) 54,10; 66,40 e 122,80. 

15. VUNESP, PCRR, 2022 - Considere o 

perfil geotécnico a seguir constituído, 

respectivamente, por horizontes de silte 

arenoso e areia fina siltosa. 

Dados: – Perfil geotécnico: 

 

– Comportamento isotrópico das camadas 

em relação à condutividade hidráulica. 

O valor da condutividade hidráulica 

equivalente na direção vertical para o perfil 

é, em cm/s: 

(A) 0,05. 

(B) 0,03. 

(C) 0,008. 

(D) 0,005. 

(E) 0,002. 

16. VUNESP, TCM/SP, 2023 - O muro de 

arrimo da figura foi projetado para conter 

uma camada de solo com 5 m de altura. 

 

O peso específico do solo é 24 kN/m3 e o 

seu ângulo de atrito interno é 30º, que 

resulta no coeficiente de empuxo em 

repouso igual a 0,50. O empuxo que o solo 

exerce sobre o muro de arrimo na situação 

de repouso é de 

(A) 100 kN/m. 

(B) 150 kN/m. 

(C) 200 kN/m. 

(D) 250 kN/m. 

(E) 300 kN/m. 

17. VUNESP, CETESB, 2013 - Considere a 

escavação e o diagrama de pressões 

indicados na figura. 
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Dados: 

• massa específica do solo arenoso = 

18,0 kN/m3 

• coesão (c) = zero 

• coeficiente de empuxo ativo Ka = 1/3 

• diagrama de pressão: P = 0,65 × γ 

• × H × Ka 

• diferença de cotas = H 

O valor de “P” (pressão ativa) para o 

diagrama de pressões da escavação, em 

kPa, é 

(A) 63,00. 

(B) 39,00. 

(C) 36,40. 

(D) 31,20. 

(E) 26,00. 

RASCUNHO 
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GABARITO  

01. C 

02. E 

03. A 

04. C 

05. B 

06. E 

07. E 

08. B 

09. D 

10. E 

11. C 

12. A 

13. A 

14. C 

15. D 

16. B 

17. C 

 

 

 

 

 



 

CURSO RETA FINAL – 
PREFEITURA DE 
CAMPINAS/SP 
Curso Reta Final voltado para o cargo Engenheiro Civil 

A modalidade de curso Reta Final é um formato intensivo focado em revisão e exercícios. 

 

 

 

GARANTA 10% DE DESCONTO NA ABERTURA DE MATRÍCULAS 

Abertura de Matrículas: 25/01/2025 

Link:   https://cneconcursos.com.br/produto/reta-final-eng-campinas/  

Cupom de 10% de desconto (validade até 27/01/2025): CAMPINAS 

 

 

 

Conteúdo:  

Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Legislação Municipal, 
Conhecimentos Específicos e Redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformamos vidas por meio da educação 

CNE SISTEMA DE ENSINO LTDA - CNPJ 34.651.369/0001-86 

https://cneconcursos.com.br/produto/reta-final-eng-campinas/

